
山东省勘察设计资质无纸化审批系统操作说明
（企业版）
一、勘察设计资质审批无纸化申报流程
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二、扫描件准备及注意事项
（一） 附件材料电子化范围
附件材料电子化主要是指将资质管理规定实施意见中需要提供的企业、人员的资质资格及证明材料电子化，如：
1、企业应提供营业执照、办公场所证明等扫描件；
2、注册人员应提供身份证明、注册执业资格证书等扫描件；
3、非注册人员应提身份证明、毕业证、劳动合同、职称证书、个人业绩证明材料（提供“专业技术人员基本情况及业绩表”的扫描件，其中扫描件应有现聘用单位和项目完成单位的公章）等。
详细材料要求可参考资质管理规定及实施意见。
（二）附件材料电子化要求
1、扫描件大小要求：
电子化图片的大小不能超过500k，通过扫描仪扫描时分辨率建议设置为100dpi ～200dpi。
2、 扫描件上报要求：
（1） 所有证明文件，均需原件扫描，不得使用复印件；
（2） 证明文件中所有信息必须清晰辨识，包括文字、
照片、印章、签字和数字等；
（3） 如需提供多页证明文件，应按页码顺序；
3、电子化附件材料核验
首次通过系统进行资质无纸化申报的企业，在递交申请材料时，需携带所有电子化附件材料的原件至主管部门进行原件核验，核验通过后，企业再次申报资质时，相同的附件不需再提交原件进行核验。
4、人员身份证电子化的要求说明
为保证人员身份证信息的真实准确，系统将采用先进的身份证读卡技术进行身份证核验，无纸化申报时使用的所有人员，均须通过二代身份证阅读器进行读卡验证，通过二代身份证阅读器验证的身份证信息，无特殊情况，今后资质申报时将无需再提供原件核验。
（1）身份证读卡方式
二代身份证读卡有两种方式，企业可根据自身情况进行自主选择。
方式一：在主管部门读取
提交资质申报材料时，将无纸化申报使用的所有人员身份证原件携带至主管部门进行核验，核验通过后入库，并标记为已认证；
方式二：自行读取
企业将身份证阅读器连接至建设行业管理信息系统（勘察设计企业版）V5.0软件，企业自行进行身份证读卡，并将读卡结果上传至主管部门服务器。通过二代身份证阅读器验证的人员，提交资质申报附件材料原件核验时，将无需再提供身份证原件。
（2）二代身份证阅读仪适用型号及订购方式
为确保人员身份证信息的准确性、唯一性与安全性，目前建设行业管理信息系统（勘察设计企业版）V5.0已与“新中新品牌”的二代身份证阅读器（台式）进行了安全认证。    

备注：企业如需购买二代身份证阅读器（台式），请联系省勘察设计公司0531-87087228、87922554
三、联系方式
北京建设信源资讯有限公司网站：www.ccir.com.cn 

咨询电话：010-88019251、88019252

地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座北段5层522室
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